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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SPECIFICATIONS FOR PARTICULAR TYPES OF WINDING WIRES -

Part 71: Polyester glass-fibre wound fused and resin or varnish

impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 180
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8)

9)

FOREWORD

this end and in addltlon to other activities, IEC publishes International
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides

governmental organizations liaising with the IEC also partlmpate i
with the International Organization for Standardization (ISO
agreement between the two organizations.

interested IEC National Committees.

IEC Publications have the form of recom and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonab re that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held™respogsible fox the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

the latter.

IEC itself does nof _provide
assessment seryi i
services carried oyt by |

AttentionN Y ) ative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
ef application of this publication.

Attention is drawr possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60317-71 has been prepared by IEC technical committee 55:
Winding wires.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
55/1603/FDIS 55/1610/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in
the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.


https://webstore.iec.ch/publication/34495&preview

This is a preview - click here to buy the full publication

-4 - IEC 60317-71:2017 © IEC 2017

A list of all parts in the IEC 60317 series, published under the general title Specifications for
particular types of winding wires, can be found on the IEC website.

The numbering of clauses in this standard is not continuous from Clauses 21 through 30 in
order to reserve space for possible future wire requirements prior to those for wire packaging.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC website under "http://webstore.iec.ch” in the data related to
the specific document. At this date, the document will be

e reconfirmed,
e withdrawn,
e replaced by a revised edition, or

e amended.
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INTRODUCTION

This part of IEC 60317 forms an element of a series of standards which deals with insulated
wires used for windings in electrical equipment. The series has three groups describing:

1) Winding wires — Test methods (IEC 60851 series);
2) Specifications for particular types of winding wires (IEC 60317 series);
3) Packaging of winding wires (IEC 60264 series).
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SPECIFICATIONS FOR PARTICULAR TYPES OF WINDING WIRES -

Part 71: Polyester glass-fibre wound fused and resin or varnish
impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 180

1 Scope

This part of IEC 60317 specifies requirements of polyester glass-fibre wound fused resin or
varnish impregnated bare, grade 1 or grade 2 enamelled round cdppernwinding wire,

polyesterimide resin based.

€ cannot be
temperature

NOTE For this type of wire, the heat shock test is inappropriate and thereforg
established. Consequently, a class based on the requirements for temperatd
cannot be specified.

2 Normative references

any amendments) applies.

df winding wires — Part 0-10: General

IEC 60317-0-10:2017, Specifications fo
] ad, unvarnished, or resin or varnish

requirements — Polyester “glass=fib
impregnated, bare or ena

9,
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SPECIFICATIONS POUR TYPES PARTICULIERS DE FILS DE BOBINAGE -

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Partie 71: Fil de section circulaire en cuivre nu ou émaillé,
guipé de fibres de verre polyester, fondues et imprégnées
de vernis ou de résine, d’indice de température 180

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisatigh

de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, I'lEC — entre auftes a
mternatlonales des Spe0|f|cat|ons technlques des Rapports technjg

Les décisions ou accords officiels de I'lEC
du possible, un accord international sur €

s'assure de I'exactitude du contenu technique de

§ pubtications
I'éventuelle mauvaise utilisatign ou interréttion iteygar un quelconque utilisateur final.
Dans le but d'encourager I"vpiforimjte internativpale,™e omités nationaux de I'lEC s'engagent, dans toute la

mesure possible, a appliquer de fagn tr. e les Puplications de I'l[EC dans leurs publications nationales
et régionales. Toutes dive 5 blications de I'IEC et toutes publications nationales ou
régionales correspondantes d0i } en termes clairs dans ces derniéres.

L'IEC eIIe-mém i \ conformité. Des organismes de certification indépendants
fournissent des se € ormité et, dans certains secteurs, accédent aux marques de
conformité de I'lEC. K gable d’aucun des services effectués par les organismes de certification

indépendants.

Tous les utilis s sont en possession de la derniére édition de cette publication.

Aucune imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandatagices s exXpefts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nation pour todt préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommag ature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de

toute autre Pubtication §e I'lEC, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attiréé’sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent faire
I’objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60317-71 a été établie par le comité d’études 55 de I'lEC: Fils de
bobinage.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
55/1603/FDIS 55/1610/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette Norme internationale.
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Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de I'lEC 60317, publiées sous le titre général Spécifications
pour types particuliers de fils de bobinage, peut étre consultée sur le site web de I'lEC.

La numérotation des articles de la présente norme n’est pas continue entre les Articles 21 et
30 afin de réserver un espace pour d'éventuelles futures exigences applicables au fil avant
celles applicables au conditionnement du fil.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de I'lEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données
relatives au document recherché. A cette date, le document sera

e reconduit,
e supprimé,

e remplaceé par une édition révisée, ou

@%

e amendé.
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INTRODUCTION

La présente partie de I'l[EC 60317 appartient a I'une des séries de normes qui traitent des fils
isolés utilisés pour les enroulements des appareils électriques. L'ensemble est composé des
trois séries de normes suivantes:

1) Fils de bobinage — Méthodes d’essai (série IEC 60851);
2) Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage (série IEC 60317);
3) Conditionnement des fils de bobinage (série IEC 60264).
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SPECIFICATIONS POUR TYPES PARTICULIERS DE FILS DE BOBINAGE -
Partie 71: Fil de section circulaire en cuivre nu ou émaillé,

guipé de fibres de verre polyester, fondues et imprégnées
de vernis ou de résine, d’indice de température 180

1 Domaine d’application

La présente partie de I'|EC 60317 spécifie les exigences relatives au( fil de\bobinage de
section circulaire en cuivre nu ou émaillé de grade 1 ou de grade 2, guipé

polyester fondues et imprégnées de vernis ou de résine, d’indice deAs

des exigences du présent document. - S v datées, seule [I'édition citée
& e édition du document de référence

IEC 60317-0-10:2017,
Exigences générales

verre polyester fofue

ire_eh cuivre nu ou émaillé, guipé de fibres de
gnées de vernis ou de résine
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