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Publication IEC 60825-2 (Third edition — 2004 and its amendment 1 — 2006) I-SH 01

Safety of laser products — Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCS)

INTERPRETATION SHEET 1

This interpretation sheet has been prepared by TC 76: Optical radiation safety and laser
equipment.

The text of this interpretation sheet is based on the following documents:

ISH Report on voting
76/376/ISH 76/380/RVD (

Full information on the voting for the approval of this interpretation s
report on voting indicated in the above table.

April 2008
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INTERPRETATION SHE

This interpretation sheet has been prepared by IEC techni @ 76: Optical radiation
safety and laser equipment.

The text of this interpretation sheet ishas @h/ekol
Re

FDIS
7ei590/FDls (N 78808/RVDISH

Full information on thepyoti
report on voting indica

IEC 6082 014) introduced a new formula for C; between 1200 nm and

a significantly increases the AEL of class 1 in this wavelength range.

The new formula for C; in IEC 60825-1 Ed. 3.0 should not be used within IEC 60825-2 Ed. 3.2
(2010) because it may lead to excessive power limits, for example within Hazard Level 1.
Note e) to Table A.1 of IEC 60825-1 Ed. 3.0 states that: “In the wavelength range between
1250 nm and 1 400 nm, the limits to protect the retina given in this table may not adequately
protect the anterior parts of the eye (cornea, iris) and caution needs to be exercised. There is
no concern for the anterior parts of the eye if the exposure does not exceed the skin MPE
values.”

IEC 60825-2 Ed. 3.2 Clause 2 (normative references) contains a dated reference to
IEC 60825-1:2007 in which the correction factor C; was set equal to 8 within the wavelength
range of 1 200 nm to 1 400 nm. This dated reference in the normative references section is
technically sufficient for the correct interpretation of IEC 60825-2 Ed. 3.2, even though
undated references to IEC 60825-1 occur in other clauses. This interpretation sheet is
therefore provided as an additional warning and prompt for users of IEC 60825-2 Ed. 3.2.
Accordingly, within the wavelength range 1 200 nm to 1 400 nm the formula C; = 8 is still to
be used within all affected clauses of IEC 60825-2 Ed. 3.2.

ICS 31.260; 33.180.01
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This interpretation sheet will remain valid until a new edition of IEC 60825-2 is published.
NOTE Exposure limits for the eye and the skin of employees in the workplace and the general public are in many

countries specified in national laws. These legally-binding national exposure limits might differ from the MPEs
given in the informative Annex A of IEC 60825-1 Ed. 3.0.
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FEUILLE D'INTERPRETA

Cette feuille d’interprétation a été établie par |
rayonnements optiques et matériels la

Le texte de cette feuille d’interprétation est issu des

L'IEC 60825-1E § (2014) a introduit une nouvelle formule pour C; entre 1 200 nm et
1 400 nm. Cette fororule augmente de maniére significative la LEA de classe 1 dans cette
plage de longueurs d'onde.

Il convient de ne pas utiliser la nouvelle formule pour C; de I''EC 60825-1 Ed. 3.0 dans le
cadre de I'EC 60825-2 Ed. 3.2 (2010), car ceci pourrait conduire a des limites de puissance
excessives, par exemple dans le cadre du Niveau de risque 1. La Note e) du Tableau A.1 de
I'lEC 60825-1 Ed. 3.0 indique que: “Dans la gamme des longueurs d’onde entre 1 250 nm et
1400 nm, les limites permettant de protéger la rétine mentionnées dans ce tableau peuvent
ne pas fournir de protection adéquate aux parties antérieures de I'ceil (cornée et iris) et
nécessitent une attention particuliére, sauf si I'exposition n'excéde pas les valeurs d’EMP
pour la peau.”
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L'IEC 60825-2 Ed. 3.2 Article 2 (références normatives) contient une référence datée a
I''EC 60825-1:2007 dans laquelle le facteur de correction C; a été fixé a une valeur égale a 8
dans la plage des longueurs d'onde de 1 200 nm a 1 400 nm. Cette référence datée dans la
partie des références normatives est suffisante d'un point de vue technique pour une
interprétation correcte de I'lEC 60825-2 Ed. 3.2, méme si les références non datées a
I'lEC 60825-1 apparaissent dans d'autres articles. Cette feuille d'interprétation est de ce fait
fournie en tant qu'avertissement supplémentaire et c'est un moyen de guider les utilisateurs
de I'lEC 60825-2 Ed. 3.2. En conséquence, dans la plage des longueurs d'onde de 1 200 nm
a 1400 nm, la formule C; = 8 doit toujours étre utilisée dans le cadre de tous les articles
concernés de I'lEC 60825-2 Ed. 3.2.

Cette feuille d'interprétation restera valable jusqu’a la publication d'une nouvelle édition de
I''EC 60825-2.

NOTE Les limites d’exposition pour les yeux et la peau des employés sur le lieu/de trayai public sont
spécifiées par la législation nationale dans de nombreux pays. Ces limites d’expositi égales a Réchele nationale
peuvent différer des EMP mentionnées dans I’Annexe informative A de I'lEC 6082

O
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SECURITE DES APPAREILS A LASER -

Partie 2: Sécurité des systémes de télécommunication
par fibres optiques (STFO)

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationa desla CEl). La CEIl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres ag |v és ~publie des Normes

internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des acoessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés «Publication(s) de la CEl»). Leur &lak con ée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé pa j ité articiper. Les

organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementalgs, en_liajson e , participent
également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation s isation (180),

3) Les Publications de la CEIl se présentent sous la formg ymmaqdatisps int&rnationales et sont agréées
i a 3 & nna gs sont entrepris afin que la CEl

5) La CEl n’a prévu aucune
responsablllte pour les é¢

¢ 4 CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y pris 3 articulers”et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la C Bj ¢ en cas de dommages corporels et materlels ou de tout autre

8) L'attention é 2 éféremnces normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencé i i we application correcte de la présente publication.

9) L’attention e i it que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
i€té intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour

responsable de\ne pas\avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme Internationale CEl 60825-2 a été établie par le Comité d'Etudes 76 de la CEl:
Sécurité des rayonnements optiques et matériels laser.

Cette troisiéeme édition annule et remplace la deuxiéme édition publiée en 2000. Elle constitue
une révision technique qui est destinée a mettre en correspondance la nomenclature des niveaux
de risque utilisée dans ce document avec le systéme de classification révisé présenté dans la
CEI 60825-1(2001). En plus, cette norme a été minutieusement et complétement révisée.

La présente version consolidée de la CEl 60825-2 comprend la troisieme édition (2004)
[documents 76/288/FDIS et 76/293/RVD] et son amendement1 (2006) [documents
76/346/FDIS et 76/353/RVD] et les feuilles d'interprétation 1 (avril 2008) et 2 (juin 2018).

Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique a celui de I'édition de
base et a son amendement; cette version a été préparée par commodité pour l'utilisateur.

Elle porte le numéro d'édition 3.1.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SAFETY OF LASER PRODUCTS -

Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCS)

FOREWORD

this end and in addition to other activities, IEC publishes International Stangdarg
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; a
in the subject dealt with may participate in this preparatory work.
governmental organizations liaising with the IEC also participate in ki

agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matte
consensus of opinion on the relevant subjects since eac
interested IEC National Committees.

6) All users should@
7) No liability shall attec

members of its tech

employees, servants or agents including individual experts and
ational Committees for any personal injury, property damage or

other damage of 4An whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising\out\o ion/use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications

8) Attention is references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispersahle Xor the corre

9) AttentionN e pogsibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent righ be held responsible for identifying any or all such patent rights

International Standard IEC 60825-2 has been prepared by IEC technical committee 76:
Optical radiation safety and laser equipment

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2000. It constitutes a
technical revision to bring the hazard level nomenclature used in this document into
correspondence with the revised classification system introduced in IEC 60825-1(2001).
Additionally, the standard has been thoroughly revised throughout.

This consolidated version of IEC 60825-2 consists of the third edition (2004) [documents
76/288/FDIS and 76/293/RVD] and its amendment 1 (2006) [documents 76/346/FDIS and
76/353/RVD], and the interpretation sheets 1 (April 2008) and 2 (June 2018).

The technical content is therefore identical to the base edition and its amendment and has
been prepared for user convenience.

It bears the edition number 3.1.
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Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par
I'amendement 1.

La version francaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.
Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La Norme CEI 60825 comprend les parties suivantes, sous le titre général Sécurité des
appareils a laser:

Partie 1: Classification des matériels, prescriptions et guide de l'utilisateur

Partie 2: Sécurité des systémes de télécommunication par fibres optiq QFCS)

Partie 3: Guide pour les manifestations et spectacles utilisant des ¢a
Partie 4: Barrieres laser
Partie 5: Liste de contréle du fabricant relative a la CEl 608
Partie 6:
Partie 7:
Partie 8:
meédicaux
Partie 9:
Partie 10:

Partie 12: Sécurité des

Partie 14: Guide de

Le comité a décidé\que
pas modifié a
"http://webstore.iet.

la publication serg

e indiquée sur le site web de la CEIl sous
relatives a la publication recherchée. A cette date,

e reconduite

e rempla e ion révisée, ou

¢ amendée.
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A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by
amendment 1.

The French version of this standard has not been voted upon.
This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 60825 consists of the following parts, under the general title Safety of laser products:

Part 1: Equipment classification, requirements and user's guide
Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCS)
Part 3: Guidance for laser displays and shows

Part 4: Laser guards

Part 5: Manufacturer's checklist for IEC 60825-1

Part 6: Safety of products with optical sources, exclusively mation
transmission to the human eye

Part 7: Safety of products emitting infrared optical radiatio sed for wireless
'free air' data transmission and surveillance

Part 8: Guidelines for the safe use of medical laser equipmen

Part 9: Compilation of maximum permissi < nt optical radiation

Part 10: Application guidelines and exp

Part 12: Safety of free space optical com ! used for transmission of

information

Part 14: A user’s guide

The committee has de
remain unchanged un

"http://webstore.igt\ch
the publication »‘@

¢ reconfirmed,

2" base publication and its amendments will
date indicated on the IEC web site under
to the specific publication. At this date,

* withdrawn,
* replaced by a reW or
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SECURITE DES APPAREILS A LASER -

Partie 2: Sécurité des systémes de télécommunication
par fibres optiques (STFO)

1 Domaine d’application et objet

La présente Partie 2 de la CEI 60825 donne des exigences et des directives spécifiques pour
I'exploitation et la maintenance en toute sécurité des systémes de télécommunication par
fibres optiques (STFO. OFCS en Anglais). Dans ces systémes, la puissé@nce optique peut étre
accessible en dehors des confinements des équipements d'émission0y a gkande distance de
la source optique.

remplacement de la classification selon la CEI 60825-1. E
complet tel qu'il est installé, y compris a ses compo

STFO devrait I'étre lui-méme.

NOTE Les indications ci-dessus ne sont pas d é 3 syaderNes fabficants de ces composants et sous-
ensembles d'utiliser cette norme s'ils le souhaite

Cette norme ne s'applique pas aux ‘systemes a\fib
émettre une puissance op applications
En plus des risques ptoveha
risques, tel qu'u ince

— protéger les personnes contre le rayonnement optique provenant d'un STFO.

— fournir des exigences a l'usage des fabricants, des organismes d'installation, d'entretien et
d'exploitation, dans le but d'établir des procédures et de fournir des informations, de telle
sorte que des précautions appropriées puissent étre prises;

— garantir que des mises en garde adaptées, concernant les risques potentiels liés au
STFO, sont données aux individus par le biais d'une signalisation, d'étiquettes et
d'instructions.

L'Annexe A donne une justification plus détaillée de cette partie de la CEIl 60825.

La sécurité d'un STFO dépend en grande partie des caractéristiques des équipements qui le
constituent. Selon les caractéristiques des équipements, il peut étre nécessaire d'inscrire les
informations de sécurité appropriées sur l'appareil ou de les inclure dans les instructions
d'utilisation.
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SAFETY OF LASER PRODUCTS -

Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCS)

1 Scope and object

This Part 2 of IEC 60825 provides requirements and specific guidance for the safe operation
and maintenance of optical fibore communication systems (OFCS). In these systems optical
power may be accessible outside the confinements of transmitting eqgipnment or at great
distance from the optical source.

for classification according to IEC 60825-1. It applies to the i d end-to-end
OFCS, including its components and subassemblies that genera anphify optical radiation.
Individual components and subassemblies that are sold on)y for‘incorporation
into a complete installed end-to-end OFCS need not be assgsse W ndard, since the

In addition to the hazards resulting f i OFCS may also give rise to other
hazards, such as fire.

Throughout this
i nd’qp

diodes (LEDs) a

ence to ‘laser’ is taken to include light-emitting

— provide \iren , installation organizations, service organizations
and op izations in order to establish procedures and supply information so

— ensure adequate”warnings are provided to individuals regarding the potential hazards
associated with OFCS through the use of signs, labels and instructions.

Annex A gives a more detailed rationale for this part of IEC 60825.

The safety of an OFCS depends to a significant degree on the characteristics of the
equipment forming that system. Depending on the characteristics of the equipment, it may be
necessary to mark safety relevant information on the product or include it within the
instructions for use.
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Lorsque cela est rendu nécessaire par le niveau du risque potentiel, la responsabilité du
déploiement et de I'utilisation en toute sécurité de ces systémes incombe a l'installateur ou a
l'utilisateur final/a I'organisme d'exploitation ou aux deux. Cette norme fait porter a
I'organisme d'installation et aux organismes d'entretien la responsabilité du respect des
instructions de sécurité au cours de l'installation et des opérations d'entretien, selon le cas et
a l'utilisateur final ainsi qu’a l'organisme d'exploitation la responsabilité du respect des
instructions de sécurité d'exploitation et de maintenance. Il est reconnu que l'utilisateur de
cette norme peut entrer dans une ou plusieurs des catégories mentionnées ci-dessus,
fabricant, organisme d'installation, utilisateur final ou organisme d'exploitation.

2 Références normatives

amendements) qui s'applique.

CEI 60825-1, Sécurité des appareils a laser — Partie 1: Cla
tions et guide de I'utilisateur

Amendement 1 (1997)
Amendement 2 (2001)

1 Une édition 1.2 consolidée existe et inclut la CEI 60825-1 (1993), son Amendement 1 (1997) et son
Amendement 2 (2001).
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Where required by the level of potential hazard, it places the responsibility for the safe
deployment and use of these systems on the installer or end-user / operating organization or
both. This standard places the responsibility for adherence to safety instructions during
installation and service operations on the installation organization and service organizations
as appropriate, and operation and maintenance functions on the end-user or Operating
organization. It is recognised that the user of this standard may fall into one or more of the
aforementioned categories of manufacturer, installation organization, end-user or operating
organization.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the applicatioh of\this document.

of the referenced document (including any amendments) applies.
IEC 60825-1, Safety of laser products — Part 1: Equipment classi eqireménts and
user's guide)

Amendment 1 (1997)
Amendment 2 (2001)

O

1) A consolidated edition 1.2 exists including IEC 60825-1 (1993) and its Amendment 1 (1997) and Amendment 2
(2001).
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