NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 1224
STANDARD Promiérséion

1993-05

de température @
Mesures in si

© CEI 1993  Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni No part of this publication may be reproduced or utilized in
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun pro- any form or by any means, electronic or mechanical,
cédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et including photocopying and microfilm, without permission
les microfiims, sans 'accord écrit de I'éditeur. in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genéve, Suisse

P

Commission Electrotechnique Internationale CODE PRIX

International Electrotechnical Commission PRICE CODE H

Memaynapoasas 3nexrpotexquiecras Komuccus

@  Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue



https://webstore.iec.ch/publication/4939&preview

This is a preview - click here to buy the full publication

-2 1224 © CEI:1993
SOMMAIRE
Pages
F Tt o (o] o (o - J U U O U OO PP PP 4
Articles
1 Domaing d'apPliCatION. ... .. .eeeieiieei et e e 6
2 TerminolOGIE. .. ... e S

2.1 Détecteur de température a résistance (RTD)
2.2 Tempsde réPONSe ... ....oovveeriieiiiiii e

3 MéEthodes d'eSSaAIS .....ouueeiieii et

3.1 Réponse a un changement de courant (méthode ac
(réponse échelonnée en courant de boucle)..\.....N . L. .o\ .

Figures

1  Méthode ac@

2 Essaiparlissagé


https://webstore.iec.ch/publication/4939&preview

This is a preview - click here to buy the full publication

1224 © |EC:1993 -3-
CONTENTS
Page
Foreword.................. e 5
Clause
3 B Yoo o= SO PSRRI
b2 =1 11110 Te] o o |V U PP PPTRRPPPPPPRP

2.1 Resistance temperature detector (RTD)
2.2 Response time.......cocoooiiiiiiiiccee e PN N W W

4 General requirements for use........ N ...\ D
4.1 Test by the response to a currep

4.2 Testbynoiseanalysis.............L......
4.3 Observations .

Figures

1 Active met
2 Test by smoath


https://webstore.iec.ch/publication/4939&preview

-4- 1224 © CEI:1993

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Réacteurs nucléaires -
Temps de réponse des détecteurs de température a résistance (RTD) -
Mesures in situ

AVANT-PROPOS

de fagon transparente
normes nationales et régi
correspondante doit)é

La Norme inte
du comité d'étudeé

Le texte de cette n

N\
\\> DIS Rapport de vote

) 45A(BC)127 45A(BC)132

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti &
I'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Nuclear reactors -
Response time in resistance temperature detectors (RTD) -
In situ measurements

FOREWORD

ished in the form of standards, technical
mittees in that sense.

Report on voting

45A(CO)127 45A(CO)132

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting
indicated in the above table.
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Réacteurs nucléaires -
Temps de réponse des détecteurs de température a résistance (RTD) -
Mesures in situ

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale définit les critéres de choix, de conception et d'utilisation des
matériels de mesure du temps de réponse des détecteurs de température a résistance (RTD) utilisés
dans les systemes de sécurité et de contréle-commande des réacteurs nucléaj

L'objet de cette norme est de décrire les techniques qui peuvent étre emp S la mesure in
situ du temps de réponse des RTD.

dés sur des
du temps de

Ces techniques sont recommandées seulement quand des es
boucles ou une analyse physique ont montré des possibilités sig
réponse.

2 Terminologie

2.1

Ce type de détecteur est généralement co due en acier inoxydable protégeant
une sonde a résistance de platine dont I résistance avec la température. Ce détecteur est placé
dans le condutt contenant le ﬂmde dont la femp P ainsi mesurée. |l peut étre directement

Dans cette norme, le t unité deRTD associée a I'ensemble de sa protection (f(t,
doigt de gant).

2.2 Temps d§>p

Dans le cas d'unch ¢ température dans le fluide au niveau du capteur, le temps de
réponse repr: ire au signal électrique pour atteindre 63,2% de sa valeur finale
Il esti oant de\savoir gue le temps de réponse considéré concerne le capteur et son
enviro: raulique. I tient compte des propriétés de I'échange thermique entre le
capteur &

D'autre part, le tempg/de réponse concerné exclut le temps de transfert du fluide dans le conduit, de la
source (le réacteur par exemple) au capteur.

3 Méthodes d'essais

La méthode physique, basée sur des changements connus dans le processus de la température du
fluide, est idéale mais il est généralement difficile de I'utiliser.
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Nuclear reactors -
Response time in resistance temperature detectors (RTD) -
In situ measurements

1 Scope

This International Standard defines the intended criteria for the choice, conception and use of
equipment for the measurement of the response time of resistance temperature detectors (RTD)
which are used in the safety and control systems of nuclear reactors.

The object of this standard is to describe the techniques which can b d_for the in situ

measurement of RTD response time.

These techniques are recommended only when specific tests performed
have shown significant possibilities of drift in the response time.
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