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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

OPTICAL AMPLIFIERS -
TEST METHODS -

Part 4-1: Gain transient parameters —
Two-wavelength method

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization fr st i 3N comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The Ot i promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the e
this end and in addition to other actlvmes IEC publlshes International 3

Technical Reports,

transparently to the maX|
between any IEC Publicati
the latter.

IEC itself does npt\pro 'de any atte i
assessment ser and; A
services carried ot by independent.certifi

All users should ensure

other damage of oever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses Si e publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

indispensable™fqr the carrect application of this publication.

Attention is drawn te_the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61290-4-1 has been prepared by subcommittee 86C: Fibre optic
systems and active devices, of IEC technical committee 86: Fibre Optics.

The text of this standard is based on the following documents:

CbhV Report on voting
86C/956/CDV 86C/1011/RVC

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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A list of all parts of the IEC 61290 series, published under the general title Optical amplifiers —
Test methods can be found on the IEC website.

Future standards in this series will carry the new general title as cited above. Titles of existing
standards in this series will be updated at the time of the next edition.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to
the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

* replaced by a revised edition, or
* amended.

N

IMPORTANT - The 'colour inside' logo on the cover page ‘of this\publication indicates
that it contains colours which are considered to be usefu the.correct understanding
us o

of its contents. Users should therefore print this docume c printer.

O

O
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INTRODUCTION

This part of IEC 61290-4 is devoted to the subject of Optical Amplifiers (OAs). The technology
of optical amplifiers is quite new and still emerging; hence amendments and new editions to
this standard can be expected.

Each abbreviation introduced in this standard is explained in the text at least the first time it
appears. However, for an easier understanding of the whole text, a list of all abbreviations used
in this standard is given in 3.3.

Background information on the transient phenomenon in erbium-doped fibre amplifiers and the
consequences on fibre optic systems is provided in Annex A and on rate effects in

@C‘@
D
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OPTICAL AMPLIFIERS -
TEST METHODS -

Part 4-1: Gain transient parameters —
Two-wavelength method

1 Scope and object

OFAs), containing rare-earth dopants. These amplifiers are comme
deployed in service provider networks.

The object of this part of IEC 61290-4 is to provide the geneyal backg
and related parameters, and to describe a standard test._method Yo
measurement of the following transient parameters:

2

nsable for the application of this document. For
ies. For undated references, the latest edition of
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

AMPLIFICATEURS OPTIQUES -
METHODES D’ESSAI -

Partie 4-1: Paramétres de gain transitoire —
Méthode a deux longueurs d'onde

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mondial alisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de fa a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de norm domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl — entre autres activités ernationales,
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécificatiofis ac (PAS) et des
Guides (ci-aprés dénommés "Publlcatlon(s) de Ia CEI") Leur elabor i i ités d'études,

internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en I|a|s participent également aux
travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation | , selon des
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant le présentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les UJetS étud es Comités nationaux de la CEl
intéressés sont représentés dans chaque cagmité

Les Publications de la CEl se présentent sous laxforme d anda ons internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de la ‘€EI. nables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de I'exactitude du contenu techniqué de ses publicati ;. la CEl ne peut pas étre tenue responsable de
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétati i s i F un quelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager I'unifo m|te Com és’nationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliq ublications de la CEl dans leurs publications
nationales et régionales entre tou €s Publications de la CEIl et toutes publications
nationales ou régionales corresp ndiquées en termes clairs dans ces derniéres.

La CEIl elle-méme”ne fo rnit auct attestation de\conformité. Des organismes de certification indépendants
fournissent des q onformité et, dans certains secteurs, accédent aux marques de
conformité de la I esponsable d'aucun des services effectués par les organismes de

Aucune respon it "étre imputée a la CEIl, a ses administrateurs employés auxiliaires ou
mandataires i

nationa pour out préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
domm que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justi dee es découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre CEI, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I’objet de droits de brevet. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61290-4-1 a été établie par le sous-comité 86C: Systémes et
dispositifs actifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEI: Fibres optiques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

CDV Rapport de vote
86C/956/CDV 86C/1011/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de la présente norme.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 61290, publiées sous le titre général
Amplificateurs optiques — Méthodes d’essai, est disponible sur le site internet de la CEI.

Les futures normes de cette série porteront le nouveau titre général cité ci-dessus. les titres
des normes existantes dans cette série seront mis a jour lors de leurs prochaines éditions.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://webstore.iec.ch" dans les données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

o
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INTRODUCTION

La présente section de la CEl 61290-4 est consacrée aux amplificateurs optiques (AO). La
technologie des amplificateurs optiques est assez nouvelle et elle est encore émergente; de
sorte que des amendements et de nouvelles éditions de la présente norme sont a prévoir.

Chaque abréviation introduite dans la présente norme est expliquée dans le texte, au moins
lors de sa premiére apparition. Cependant, pour une meilleure compréhension de I'ensemble
du texte, une liste de toutes les abréviations utilisées dans la présente norme est donnée dans
le 3.3.

fibre dopée a
‘Annexe A et

Des informations de base sur le phénoméne transitoire des amplificate
I’erbium et les conséquences sur les systémes a fibres optiques sont fo
celles sur les effets du taux de variation a I’Annexe B.

@6@
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AMPLIFICATEURS OPTIQUES -
METHODES D’ESSAI -

Partie 4-1: Paramétres de gain transitoire —
Méthode a deux longueurs d'onde

1 Domaine d'application et objet

bre dopé

La présente section de la CEl 61290-4 s’applique aux amplificateurs a fi

dans les réseaux de prestataires de service.

La présente section de la CEl 61290-4 a pour objet de f
transitoires d’EDFA et les parameétres associés, et de dé

e Dépassement négatif de gain transitoire
dépassement négatif du gain net tran i

e Constante de temps 6
(temps de stabilisation)

2

NOTE Une liste~de références informatives figure dans la Bibliographie.

1 EDFA = Erbium-doped fibre amplifiers.
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