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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS
PERFORMANCE STANDARD -

Part 111-7: Sealed closures for category A —
Aerial

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organizatig
all national electrotechnical committees (IEC National Committees).
international co-operation on all questions concerning standardization in
this end and in addition to other activities
Technical Reports

In order to promote |nterna ional i i ional Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the ma ; ational and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication _and 8 \g national or regional publication shall be clearly indicated in

the latter

IEC itself does conformity. Independent certification bodies provide conformity
assessment servic&s Aand access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any
services carried ou i S iffegtidon bodies.

All users should eqsurg that the e/latest edition of this publication
No liability C directors, employees, servants or agents including individual experts and
members of \{s tech N i and IEC National Committees for any personal injury, property damage or

Publlcatlo

Attention is drawq to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the.gdrrect application of this publication.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61753-111-7 has been prepared by subcommittee 86B: Fibre optic
interconnecting devices and passive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
86B/2904/FDIS 86B/2934/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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A list of all parts of IEC 61753 series, published under the general title Fibre optic
interconnecting devices and passive components — Performance standard, can be found on the
IEC website.

Future standards in this series will carry the new general title as cited above. Titles of existing
standards in this series will be updated at the time of the next edition.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the
maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

+ withdrawn,

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.

@C@
S
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INTRODUCTION

Performance standards for sealed closures define the requirements for standard optical
performance under a set of specified conditions. This part of IEC 61753 contains a series or a
set of tests and measurements with clearly stated conditions, severities and pass/fail criteria.
The set of tests is intended to be a basis to prove the product’s ability to satisfy the
requirements of a specific application, market sector or user group.

A product that has been shown to meet all the requirements of this performance standard may
be declared as complying with this performance standard. Products having the same
classification from one manufacturer that satisfy this performance standard will operate within
the boundaries set by the performance standard. There is no guarantee that products from
different manufacturers, having the same classification and which cg to the same

< e tests and severities selected
are such that they are truly representativ he requi [ this reliability test programme.
Consistency of manufacture should intai ing a recognised Quality Assurance

Tests and measureme

9,
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS
PERFORMANCE STANDARD -

Part 111-7: Sealed closures for category A —
Aerial

1 Scope

This part of IEC 61753 contains the minimum test and measurgfent
severities which a sealed fibre optic closure must satisfy in order to® >
the IEC standard for category A — aerial, as defined in Annex A of |EE
closures are not covered in this standard.

eguirements and

2 Normative references

en tiols — Part 3: Classification of groups of
ities >Sewstion 2: Transportation

measurement procedures — Part 2-4: Tests — Fibre/cable retention

IEC 61300-2-5, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures — Part 2-5: Tests — Torsion (available in English only)

IEC 61300-2-9, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures — Part 2-9: Tests — Shock

IEC 61300-2-11, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures — Part 2-11: Tests — Axial compression

IEC 61300-2-12:2009, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic
test and measurement procedures — Part 2-12: Tests — Impact

1 This publication was withdrawn in 2002. A project is currently under consideration.
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IEC 61300-2-22, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures — Part 2-22: Tests — Change of temperature

IEC 61300-2-26, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures — Part 2-26: Tests — Salt mist

IEC 61300-2-33, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures — Part 2-33: Tests — Assembly and disassembly of fibre optic
closures

IEC 61300-2-37, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures — Part 2-37: Tests — Cable bending for fibre optic clc

— Basic test and
ql examination

IEC 61753-1:2007, Fibre ¢
standard — Part 1: Gen

IEC 62134-1, Fib ]
closures — Part @n l

Fluorescent UV lan
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET
COMPOSANTS PASSIFS A FIBRES OPTIQUES
NORME DE QUALITE DE FONCTIONNEMENT -

Partie 111-7: Boitiers scellés pour catégorie A —
Aériens

AVANT-PROPOS

u puglic (PAS) et des
es comités d' etudes

tés nationaux de la CEl s'engagent, dans toute la
gs Publications de la CEIl dans leurs publications
outes Publications de la CEIl et toutes publications
indiquées en termes clairs dans ces derniéeres.

nationales ou régi

La CEIl elle-mé n|t aucyne akestation de conformlte Des organlsmes de certlflcatlon indépendants

conformité de la respofisable daucun des services effectues par les organismes de
certification indép

a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

de justice) ef™¥es dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication ge la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CElI 61753-111-7 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs
d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEl:
Fibres optiques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
86B/2904/FDIS 86B/2934/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
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Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEl 61753, publiées sous le titre general Dispositifs
d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques — Norme de qualité de
fonctionnement, peut étre trouvée sur le site internet de la CEI.

Les normes futures de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général cité ci-dessus.
Le titre des normes existant déja dans cette série sera mis a jour lors d'une prochaine édition.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEl sous «http://webstore.iec.ch» dans les données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite,
* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou

@%
N
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INTRODUCTION

Les normes de qualité de fonctionnement relatives aux boitiers scellés définissent les
exigences de qualité de fonctionnement optique normalisée selon un ensemble de conditions
spécifiées. La présente partie de la CElI 61753 contient une série ou un ensemble d'essais et
de mesures avec des conditions, des sévérités et des criteres d'acceptation et de rejet
clairement définis. L’ensemble des essais est destiné a constituer une base en vue de prouver
I'aptitude des produits a satisfaire aux exigences d’une application spécifique, d'un secteur du
marché ou d'un groupe d'utilisateurs.

Un produit qui s’est avéré remplir toutes les exigences de la présente norme de qualité de
fonctionnement peut étre déclaré conforme a la présente norme de qualité de fonctionnement.
Les produits d'un fabricant qui ont la méme classification et qui satisfont a la présente norme

bricants,

glité  de

utilisés
La conformité a la politique environnementale de la C uide CEI 109 et
concernant la nécessité de réduire I'impact sur I'envj ronne i a fibres optiques
au cours de toutes les phases de leur vie, depuis 'a¢quig < atériaux a la fabrication, la
distribution, l'utilisation et le traltement en fi j dire “réutilisation, recyclage
(remise en état et m|se au rebus)) S omyri la présente norme, mais sera

d'essais de fiabilité.
utilisant un prog
du produit soit é

Les essais et les nt'sélectignnés a partir de la série CEI 61300.
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DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION ET
COMPOSANTS PASSIFS A FIBRES OPTIQUES
NORME DE QUALITE DE FONCTIONNEMENT -

Partie 111-7: Boitiers scellés pour catégorie A —
Aériens

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 61753 contient les sévérités et les exige ses minimales d'essai et

de mesure auxquelles un boftier a fibres optiques scellé doit sa classé
comme conforme aux exigences de la norme CEIl pour la catégoyie A s'elle est
définie a I'Annexe A de la CEI 61753-1. Les boftiers a ventilatio gouverts par

la présente norme.

2 Reéférences normatives

document. Pour les références datée
datées, la derniére édition du docums
amendements).

CEI 60068-2-10, Essais d'gnvi

CEI 60721-3-2, Classifis
groupements des agen

CEI 60793-2-50 :
intermédiaire pour Jg

CEI 61300-1,
Procédures f

CEI 61300 d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques -
Procédures c ta es d'essais et de mesures — Partie 2-1: Essais - Vibrations
(sinusoidales)

CEI 61300-2-4, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques -
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-4: Essais — Rétention de la fibre ou
du céable

CEI 61300-2-5, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures — Part 2-5: Tests — Torsion (disponible en anglais uniguement)

CEI 61300-2-9, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques -
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-9: Essais — Chocs

CEI 61300-2-11, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques -
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-11: Essais — Compression axiale

1 Cette publication a été supprimée en 2002. Un projet est actuellement a I'étude.
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CEI 61300-2-12 :2009, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques —
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-12: Essais — Impact

CEI 61300-2-22, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques -
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-22: Essais — Variations de
température

CEI 61300-2-26, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques -
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-26: Essais — Brouillard salin

CEI 61300-2-33, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a flbres optiques -
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-33: Essais_ — Montage et
démontage des boitiers pour fibres optiques

CEI 61300-2-37, Dispositifs d'interconnexion et composants 38 ¥ ptiques —
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-37: 211 S exion sur
le cable pour les boitiers de fibres optiques

CEI 61300-2-38 :2006, Dispositifs d'interconnexion et co p ifs a\fibres optiques —
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Pg 8. .
boitiers a fibres optiques a surpression interne

CEI 61300-3-1, Dispositifs d'interconpexion

CEI 61300-3-28,
Méthodes fonda
transitoire

CEI 61753-1:200
composants pa

fibres opt:que < Partie 1 Spécification générique

ISO 4892-3 :2006, Plastiques — Méthodes d'exposition & des sources Ilumineuses de
laboratoire — Partie 3 : Lampes fluorescentes UV
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