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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 
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INDUSTRIAL COMMUNICATION NETWORKS –  
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Part 3-2: Functional safety fieldbuses –  
Additional specifications for CPF 2 

 
FOREWORD 

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising 
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote 
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To 
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, 
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC 
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested 
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely 
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by 
agreement between the two organizations. 

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international 
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all 
interested IEC National Committees.  

3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National 
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC 
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any 
misinterpretation by any end user. 

4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications 
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence 
between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in 
the latter. 

5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity 
assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any 
services carried out by independent certification bodies. 

6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication. 

7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and 
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or 
other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and 
expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC 
Publications.  

8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is 
indispensable for the correct application of this publication. 

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of 
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. 

International Standard IEC 61784-3-2 has been prepared by subcommittee 65C: Industrial 
networks, of IEC technical committee 65: Industrial-process measurement, control and 
automation. 

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2010. This edition 
constitutes a technical revision. The main changes with respect to the previous edition are 
listed below (and highlighted in yellow in this document). 

• Added detailed requirements for use of FSCP 2/1 in conjunction with CP 16/3 (see 4.1, 
6.4.3, 6.5.3, 8.2, 8.13, and miscellaneous references when referencing CPF 2 networks); 

• Defined object class section keywords for safety to EDS file definition in 8.10.2.1; 

• New sections on safety CRC overview in 7.1.2.1 and Rollover counts for EF format in 7.4; 

• Corrections to PFH calculations in 9.5.2; 
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• Change from MACID to NodeID as general reference to network identifier; 

• Miscellaneous minor corrections made since the last publication. 

The text of this standard is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

65C/851/FDIS 65C/854/RVD 

 
Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on 
voting indicated in the above table. 

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2. 

A list of all parts of the IEC 61784-3 series, published under the general title Industrial 
communication networks – Profiles – Functional safety fieldbuses, can be found on the IEC 
website. 

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data 
related to the specific publication. At this date, the publication will be  

• reconfirmed, 
• withdrawn, 
• replaced by a revised edition, or 
• amended. 

 

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates 
that it contains colours which are considered to be useful for the correct 
understanding of its contents. Users should therefore print this document using a 
colour printer. 
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0 Introduction 

0.1 General 

The IEC 61158 fieldbus standard together with its companion standards IEC 61784-1 and 
IEC 61784-2 defines a set of communication protocols that enable distributed control of 
automation applications. Fieldbus technology is now considered well accepted and well 
proven. Thus fieldbus enhancements continue to emerge, addressing applications for areas 
such as real time, safety-related and security-related applications. 

This standard explains the relevant principles for functional safety communications with 
reference to IEC 61508 series and specifies several safety communication layers (profiles and 
corresponding protocols) based on the communication profiles and protocol layers of 
IEC 61784-1, IEC 61784-2 and the IEC 61158 series. It does not cover electrical safety and 
intrinsic safety aspects. 

Figure 1 shows the relationships between this standard and relevant safety and fieldbus 
standards in a machinery environment. 

 

NOTE Subclauses 6.7.6.4 (high complexity) and 6.7.8.1.6 (low complexity) of IEC 62061 specify the relationship 
between PL (Category) and SIL. 

Figure 1 – Relationships of IEC 61784-3 with other standards (machinery) 
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Figure 2 shows the relationships between this standard and relevant safety and fieldbus 
standards in a process environment. 

 

a For specified electromagnetic environments; otherwise IEC 61326-3-1 or IEC 61000-6-7. 
b EN ratified. 

Figure 2 – Relationships of IEC 61784-3 with other standards (process) 

Safety communication layers which are implemented as parts of safety-related systems 
according to IEC 61508 series provide the necessary confidence in the transportation of 
messages (information) between two or more participants on a fieldbus in a safety-related 
system, or sufficient confidence of safe behaviour in the event of fieldbus errors or failures. 

Safety communication layers specified in this standard do this in such a way that a fieldbus 
can be used for applications requiring functional safety up to the Safety Integrity Level (SIL) 
specified by its corresponding functional safety communication profile. 

The resulting SIL claim of a system depends on the implementation of the selected functional 
safety communication profile (FSCP) within this system – implementation of a functional 
safety communication profile in a standard device is not sufficient to qualify it as a safety 
device. 
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This standard describes: 

– basic principles for implementing the requirements of IEC 61508 series for safety-
related data communications, including possible transmission faults, remedial 
measures and considerations affecting data integrity; 

– functional safety communication profiles for several communication profile families in 
IEC 61784-1 and IEC 61784-2, including safety layer extensions to the communication 
service and protocols sections of the IEC 61158 series. 

0.2 Patent declaration 

The International Electrotechnical Commission (IEC) draws attention to the fact that it is 
claimed that compliance with this document may involve the use of patents concerning the 
functional safety communication profiles for family 2 as follows, where the [xx] notation 
indicates the holder of the patent rights: 

US 6,631,476 [RA] Safety network for industrial controller providing redundant 
connections on single media 

US 6,701,198 [RA] Safety network for industrial controller allowing initialization on 
standard networks 

US 6,721,900 [RA] Safety network for industrial controller having reduced bandwidth 
requirements 

US 6,891,850 [RA] Network independent safety protocol for industrial controller 
US 6,915,444 [RA] Network independent safety protocol for industrial controller 

using data manipulation techniques 

IEC takes no position concerning the evidence, validity and scope of these patent rights. 

The holder of these patent rights has assured the IEC that he/she is willing to negotiate 
licences either free of charge or under reasonable and non-discriminatory terms and 
conditions with applicants throughout the world. In this respect, the statement of the holder of 
these patent rights is registered with IEC. 

Information may be obtained from: 

[RA] Rockwell Automation, Inc.  
1201 S. Second Street  
Milwaukee, WI 53204  
USA  
Attention: Intellectual Property Dept. 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the 
subject of patent rights other than those identified above. IEC shall not be held responsible for 
identifying any or all such patent rights. 

ISO (www.iso.org/patents) and IEC (http://patents.iec.ch) maintain on-line data bases of 
patents relevant to their standards. Users are encouraged to consult the data bases for the 
most up to date information concerning patents. 
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INDUSTRIAL COMMUNICATION NETWORKS –  
PROFILES –  

 
Part 3-2: Functional safety fieldbuses –  

Additional specifications for CPF 2 
 
 
 

1 Scope 

This part of the IEC 61784-3 series specifies a safety communication layer (services and 
protocol) based on CPF 2 of IEC 61784-1, IEC 61784-2 and IEC 61158 Type 2. It identifies 
the principles for functional safety communications defined in IEC 61784-3 that are relevant 
for this safety communication layer. This safety communication layer is intended for 
implementation in safety devices only. 

NOTE 1 It does not cover electrical safety and intrinsic safety aspects. Electrical safety relates to hazards such 
as electrical shock. Intrinsic safety relates to hazards associated with potentially explosive atmospheres. 

This part1 defines mechanisms for the transmission of safety-relevant messages among 
participants within a distributed network using fieldbus technology in accordance with the 
requirements of IEC 61508 series2 for functional safety. These mechanisms may be used in 
various industrial applications such as process control, manufacturing automation and 
machinery. 

This part provides guidelines for both developers and assessors of compliant devices and 
systems. 

NOTE 2 The resulting SIL claim of a system depends on the implementation of the selected functional safety 
communication profile within this system – implementation of a functional safety communication profile according to 
this part in a standard device is not sufficient to qualify it as a safety device. 

2 Normative references 

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and 
are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For 
undated references, the latest edition of the referenced document (including any 
amendments) applies. 

IEC 61131-2, Programmable controllers – Part 2: Equipment requirements and tests 

IEC 61131-3, Programmable controllers – Part 3: Programming languages 

IEC 61158-2, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 2: Physical 
layer specification and service definition 

IEC 61158-3-2, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-2: Data-
link layer service definition – Type 2 elements 

IEC 61158-3-19, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3-19: 
Data-link layer service definition – Type 19 elements 

______________ 

1  In the following pages of this standard, “this part” will be used for “this part of the IEC 61784-3 series”. 

2  In the following pages of this standard, “IEC 61508” will be used for “IEC 61508 series”. 
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IEC 61158-4-2, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-2: Data-
link layer protocol specification – Type 2 elements  

IEC 61158-4-19, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4-19: 
Data-link layer protocol specification – Type 19 elements  

IEC 61158-5-2, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-2: 
Application layer service definition – Type 2 elements 

IEC 61158-5-19, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-19: 
Application layer service definition – Type 19 elements 

IEC 61158-6-2, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-2: 
Application layer protocol specification – Type 2 elements 

IEC 61158-6-19, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-19: 
Application layer protocol specification – Type 19 elements 

IEC 61326-3-1, Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC 
requirements – Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment 
intended to perform safety-related functions (functional safety) – General industrial 
applications 

IEC 61326-3-2, Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC 
requirements – Part 3-2: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment 
intended to perform safety-related functions (functional safety) – Industrial applications with 
specified electromagnetic environment 

IEC 61508 (all parts), Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic 
safety-related systems 

IEC 61784-1, Industrial communication networks – Profiles – Part 1: Fieldbus profiles 

IEC 61784-2, Industrial communication networks – Profiles – Part 2: Additional fieldbus 
profiles for real-time networks based on ISO/IEC 8802-3 

IEC 61784-3:—3, Industrial communication networks – Profiles – Part 3: Functional safety 
fieldbuses – General rules and profile definitions 

IEC 61784-5-2, Industrial communication networks – Profiles – Part 5-2: Installation of 
fieldbuses – Installation profiles for CPF 2 

IEC 61918, Industrial communication networks – Installation of communication networks in 
industrial premises 

ISO 13849-1:2006, Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: 
General principles for design 

ISO 15745-2:2003, Industrial automation systems and integration – Open systems application 
integration framework – Part 2: Reference description for ISO 11898-based control systems 

ISO 15745-3:2003, Industrial automation systems and integration – Open systems application 
integration framework – Part 3: Reference description for IEC 61158-based control systems 

______________ 

3 To be published. 
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ISO 15745-4:2003, Industrial automation systems and integration – Open systems application 
integration framework – Part 4: Reference description for Ethernet-based control systems 

3 Terms, definitions, symbols, abbreviated terms and conventions 

3.1 Terms and definitions 

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. 

NOTE Italics are used in the definitions to highlight terms which are themselves defined in 3.1. 

3.1.1 Common terms and definitions 

NOTE These common terms and definitions are inherited from IEC 61784-3:—. 

3.1.1.1  
availability 
probability for an automated system that for a given period of time there are no unsatisfactory 
system conditions such as loss of production  

3.1.1.2  
bit error probability 
Pe 
probability for a given bit to be received with the incorrect value 

3.1.1.3  
black channel 
defined communication system containing one or more elements without evidence of design 
or validation according to IEC 61508 

Note 1 to entry: This definition expands the usual meaning of channel to include the system that contains the 
channel. 

3.1.1.4  
bridge 
abstract device that connects multiple network segments along the data link layer 

3.1.1.5  
closed communication system 
fixed number or fixed maximum number of participants linked by a communication system with 
well-known and fixed properties, and where the risk of unauthorized access is considered 
negligible 

[SOURCE: IEC 62280:2014, 3.1.6, modified – transmission replaced by communication] 

3.1.1.6  
communication channel 
logical connection between two end-points within a communication system 

3.1.1.7  
communication system 
arrangement of hardware, software and propagation media to allow the transfer of messages 
(ISO/IEC 7498-1 application layer) from one application to another 

3.1.1.8  
connection 
logical binding between two application objects within the same or different devices 
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

 
RÉSEAUX DE COMMUNICATION INDUSTRIELS –  

PROFILS –  
 

Partie 3-2: Bus de terrain de sécurité fonctionnelle –  
Spécifications supplémentaires pour CPF 2 

 
AVANT-PROPOS 

1) La Commission Électrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation 
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour 
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines 
de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes 
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au 
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC") Leur élaboration est confiée à des 
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent 
également aux travaux. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en 
liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation 
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
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régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants 
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de 
conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification 
indépendants. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou 
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités 
nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre 
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais 
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de 
toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.  

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication. 

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l’IEC peuvent faire 
l’objet de droits de brevet. L’IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits 
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale IEC 61784-3-2 a été établie par le sous-comité 65C: Réseaux 
industriels, du comité d’études 65 de l’IEC: Mesure, commande et automation dans les 
processus industriels. 

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition parue en 2010. Cette édition 
constitue une révision technique. Les modifications majeures par rapport à l’édition 
précédente sont énumérées ci-dessous (et surlignées en jaune dans le présent document). 

• Ajout d’exigences détaillées pour l’utilisation de FSCP 2/1 en liaison avec CP 16/3 (voir 
4.1, 6.4.3, 6.5.3, 8.2, 8.13, et diverses références lors du référencement des réseaux 
CPF 2); 
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• Définition des mots-clés de la section de classe d’objet pour la sécurité donnée dans la 
définition du fichier EDS en 8.10.2.1; 

• De nouvelles sections sur la présentation générale du CRC de sécurité en 7.1.2.1 et les 
comptages de remplacement pour le format EF en 7.4; 

• Corrections apportées aux calculs de la PFH en 9.5.2; 

• Changement de MACID en NodeID à titre de référence générale à l’identifiant de réseau; 

• Diverses corrections mineures apportées depuis la dernière publication. 

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:  

FDIS Rapport de vote 

65C/851/FDIS 65C/854/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cette norme. 

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2. 

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61784-3, publiées sous le titre général Réseaux 
de communication industriels – Profils – Bus de terrain de sécurité fonctionnelle, peut être 
consultée sur le site Web de l’IEC. 

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
stabilité indiquée sur le site web de l’IEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données 
relatives à la publication recherchée. À cette date, la publication sera  

• reconduite, 
• supprimée, 
• remplacée par une édition révisée, ou 
• amendée. 

 

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de 
cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme 
utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par 
conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur. 
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0 Introduction 

0.1 Généralités 

La norme IEC 61158 relative aux bus de terrain, ainsi que ses normes associées IEC 61784-1 
et IEC 61784-2, définit un ensemble de protocoles de communication qui assurent la 
commande répartie d’applications automatisées. La technologie de bus terrain est désormais 
reconnue et bien éprouvée. Ainsi, les améliorations des bus de terrain continuent à se 
développer, traitant des applications pour des domaines tels que les applications en temps 
réel relatives à la sécurité et à la sûreté.  

La présente norme définit les principes pertinents applicables aux communications en termes 
de sécurité fonctionnelle en référence à la série IEC 61508, et spécifie plusieurs couches de 
communication de sécurité (profils et protocoles correspondants) basées sur les profils de 
communication et les couches de protocoles de l’IEC 61784-1, l’IEC 61784-2 et la série 
IEC 61158. Elle ne couvre pas les aspects relatifs à la sécurité électrique et à la sécurité 
intrinsèque. 

La Figure 1 représente les relations entre la présente norme et les normes pertinentes 
relatives à la sécurité et au bus de terrain dans un environnement machines. 

 

Anglais Français 

Product standards Normes de produits 

Safety function, e.g. light curtains Fonction de sécurité, par exemple rideaux de lumière 
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Anglais Français 

Safety for PLC Sécurité relative aux automates programmables 

Safety functions for drives Fonctions de sécurité applicables aux entraînements 

Safety requirements for robots Exigences de sécurité applicables aux robots 

General principles for design – Risk assessment and 
risk reduction 

Principes généraux de conception – Appréciation du 
risque et réduction du risque 

Security (profile-specific) Sûreté (spécifique au profil) 

Security (common part) Sûreté (partie commune) 

Design of safety-related electrical, electronic and 
programmable electronic control systems (SRECS) 
for machinery 

Conception des systèmes de commande électriques, 
électroniques et électroniques programmables relatifs à la 
sécurité pour les machines 

SIL based Basé sur SIL 

PL based Basé sur PL 

Installation guide (profile-specific) Guide d’installation (spécifique au profil) 

Installation guide (common part)  Guide d’installation (partie commune) 

Design objective Objectif de conception 

Applicable standards Normes applicables 

Methods Méthodes 

Generic EMC & FS CEM & FS génériques 

EMC & FS CEM & FS 

Safety of electrical equipment Sécurité des équipements électriques 

Safety-related parts of machinery (SRPCS) Sécurité des machines – Parties des systèmes de 
commande relatives à la sécurité (SRPCS) 

Non-electrical Non électrique 

Electrical Électrique 

Functional safety communication profiles Profils de communication de sécurité fonctionnelle  

Fieldbus for use in industrial control systems Bus de terrain pour utilisation dans des systèmes de 
commande industriels 

Functional safety (FS) (basic standard) Sécurité fonctionnelle (FS) (norme de base) 

Functional safety for machinery (SRECS) Sécurité fonctionnelle des machines (SRECS) 

Key Légende 

(yellow) safety-related standards (jaune) normes relatives à la sécurité 

(blue) fieldbus-related standards (bleu) normes relatives au bus de terrain 

(dashed yellow) this standard (jaune pointillé) la présente norme 

NOTE Les paragraphes 6.7.6.4 (haute complexité) et 6.7.8.1.6 (faible complexité) de l’IEC 62061 spécifient la 
relation entre PL (catégorie) et SIL. 

Figure 1 – Relation entre l’IEC 61784–3 et d’autres normes (machines) 

La Figure 2 représente les relations entre la présente norme et les normes pertinentes 
relatives à la sécurité et au bus de terrain dans un environnement de transformation. 
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Anglais Français 

Product standards Normes de produits 

Safety function, e.g. light curtains Fonction de sécurité, par exemple rideaux de lumière 

Safety for PLC Sécurité relative aux automates programmables 

Safety functions for drives Fonctions de sécurité applicables aux entraînements 

Safety requirements for robots Exigences de sécurité applicables aux robots 

Security (profile-specific) Sûreté (spécifique au profil) 

Security (common part) Sûreté (partie commune) 

Installation guide (profile-specific) Guide d’installation (spécifique au profil) 

Installation guide (common part) Guide d’installation (partie commune) 

See safety standards for machinery (Figure 1) Voir normes de sécurité pour les machines (Figure 1) 

Valid also in process industries, whenever 
applicable 

Valable également dans les industries de transformation, 
le cas échéant 

Functional safety communication profiles Profils de communication de sécurité fonctionnelle 

EMC and functional safety CEM et sécurité fonctionnelle 

Fieldbus for use in industrial control systems Bus de terrain pour utilisation dans des systèmes de 
commande industriels 

Functional safety (basic standard) Sécurité fonctionnelle (norme de base) 

Functional safety–safety instrumented systems for 
the process industry sector 

Sécurité fonctionnelle – Systèmes instrumentés de 
sécurité pour le secteur des industries de transformation 

3 parts = modified IEC 61511 3 parties = IEC 61511 modifiée 

IEC 
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Anglais Français 

Part 1 –4 Parties 1 à 4 

Key Légende 

(yellow) safety-related standards (jaune) normes relatives à la sécurité 

(blue) fieldbus-related standards (bleu) normes relatives au bus de terrain 

(dashed yellow) this standard (jaune pointillé) la présente norme 

a Pour des environnements électromagnétiques spécifiés, sinon IEC 61326-3-1 ou IEC 61000-6-7 

b EN ratifiée. 

Figure 2 – Relations entre l’IEC 61784–3 et d’autres normes (transformation) 

Les couches de communication de sécurité mises en œuvre dans le cadre de systèmes 
relatifs à la sécurité conformément à la série IEC 61508, assurent la confiance nécessaire à 
accorder à la transmission de messages (information) entre deux participants ou plus sur un 
bus de terrain dans un système relatif à la sécurité, ou une fiabilité suffisante dans le 
comportement de sécurité en cas d’erreurs ou de défaillances du bus de terrain. 

Les couches de communication de sécurité spécifiées dans la présente norme permettent de 
garantir cette assurance en utilisant un bus de terrain dans des applications nécessitant une 
sécurité fonctionnelle jusqu’au niveau d’intégrité de sécurité (SIL) spécifié par son profil de 
communication de sécurité fonctionnelle correspondant. 

La revendication du SIL qui en résulte pour un système dépend de la mise en œuvre du profil 
de communication de sécurité fonctionnelle (FSCP) retenu au sein du système – la mise en 
œuvre du profil de communication de sécurité fonctionnelle dans un appareil normal ne suffit 
pas à le qualifier d’appareil de sécurité. 

La présente norme décrit: 

– les principes de base de mise en œuvre des exigences de la série IEC 61508 pour les 
communications de données relatives à la sécurité, y compris les défauts de 
transmission potentiels, les mesures correctives et les considérations concernant 
l’intégrité des données; 

– les profils de communication de sécurité fonctionnelle pour plusieurs familles de profils 
de communication dans les IEC 61784-1 et IEC 61784-2, y compris les extensions de 
la couche de sécurité aux sections relatives au service et aux protocoles de 
communication de la série IEC 61158. 

0.2 Déclaration de droits de propriété 

La commission électrotechnique internationale (IEC) attire l’attention sur le fait qu’il est 
déclaré que la conformité aux dispositions du présent document peut impliquer l’utilisation de 
brevets intéressant les profils de communication de sécurité fonctionnelle pour la famille 2, où 
la notation [xx] désigne le détenteur des droits de propriété. 

US 6,631,476 [RA] Safety network for industrial controller providing redundant 
connections on single media 

US 6,701,198 [RA] Safety network for industrial controller allowing initialization on 
standard networks 

US 6,721,900 [RA] Safety network for industrial controller having reduced bandwidth 
requirements 

US 6,891,850 [RA] Network independent safety protocol for industrial controller 
US 6,915,444 [RA] Network independent safety protocol for industrial controller 

using data manipulation techniques 
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L’IEC ne prend pas position quant à la preuve, à la validité et à la portée de ces droits de 
propriété. 

Le détenteur de ces droits de propriété a donné l’assurance à l’IEC qu’il consent à négocier 
des licences avec des demandeurs du monde entier, gratuitement ou à des termes et 
conditions raisonnables et non discriminatoires. À ce propos, la déclaration du détenteur des 
droits de propriété est enregistrée à l’IEC. 

Des informations peuvent être demandées à: 

[RA] Rockwell Automation, Inc.  
1201 S. Second Street  
Milwaukee, WI 53204  
USA  
Contact: Département de la propriété intellectuelle. 

L'attention est d'autre part attirée sur le fait que certains des éléments du présent document 
peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle autres que ceux identifiés ci-dessus. 
L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de 
propriété et de ne pas avoir signalé leur existence. 

L’ISO (www.iso.org/patents) et l’IEC (http://patents.iec.ch) maintiennent à disposition des 
bases de données en ligne des brevets relatifs à leurs normes. Les utilisateurs sont invités à 
les consulter pour obtenir les dernières informations relatives à ces brevets. 
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RÉSEAUX DE COMMUNICATION INDUSTRIELS –  
PROFILS –  

 
Partie 3-2: Bus de terrain de sécurité fonctionnelle –  

Spécifications supplémentaires pour CPF 2 
 
 
 

1 Domaine d'application 

La présente partie de la série IEC 61784-3 spécifie une couche de communication relative à 
la sécurité (services et protocole) fondée sur la CPF 2 de l’IEC 61784-1, l’IEC 61784-2 et le 
Type 2 de l’IEC 61158. Elle identifie les principes applicables aux communications de sécurité 
fonctionnelle définies dans l’IEC 61784-3, et appropriés à cette couche de communication de 
sécurité. Cette couche de communication de sécurité est destinée à être mise en œuvre 
uniquement sur les appareils de sécurité. 

NOTE 1 Elle ne couvre pas les aspects relatifs à la sécurité électrique et à la sécurité intrinsèque. La sécurité 
électrique concerne les dangers tels que les chocs électriques. La sécurité intrinsèque concerne les dangers 
associés aux atmosphères explosibles. 

La présente partie1 définit les mécanismes de transmission des messages relatifs à la 
sécurité entre les participants d’un réseau réparti, en utilisant la technologie de bus de terrain 
conformément aux exigences de la série IEC 615082 concernant la sécurité fonctionnelle. Ces 
mécanismes peuvent être utilisés dans diverses applications industrielles, telles que la 
commande de processus, l’usinage automatique et les machines. 

La présente partie fournit des lignes directrices tant pour les développeurs que pour les 
évaluateurs d’appareils et systèmes conformes. 

NOTE 2 La revendication du SIL qui en résulte pour un système dépend de la mise en œuvre du profil de 
communication de sécurité fonctionnelle retenu au sein du système – la mise en œuvre du profil de communication 
de sécurité fonctionnelle, conforme à la présente partie, dans un appareil normal ne suffit pas à le qualifier 
d’appareil de sécurité. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en 
partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les 
références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la 
dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels 
amendements). 

IEC 61131-2, Automates programmables – Partie 2: Exigences et essais des équipements 

IEC 61131-3, Automates programmables – Partie 3: Langages de programmation 

IEC 61158-2, Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain – 
Partie 2: Spécification et définition des services de la couche physique 

IEC 61158-3-2, Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain – 
Partie 3-2: Définition des services de la couche liaison de données – Éléments de type 2 

________________ 

1  Dans les pages suivantes de la présente norme, “la présente partie” se substitue à “cette partie de la série 
IEC 61784-3”. 

2  Dans les pages suivantes de la présente norme, “IEC 61508” se substitue à “série IEC 61508”. 
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IEC 61158-3-19, Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain – 
Partie 3-19: Définition des services de la couche liaison de données – Éléments de type 19 

IEC 61158-4-2, Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain – 
Partie 4-2: Spécification du protocole de la couche liaison de données – Éléments de type 2 

IEC 61158-4-19, Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain –
Partie 4-19: Spécification du protocole de la couche liaison de données – Éléments de 
type 19 

IEC 61158-5-2, Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain – 
Partie 5-2: Définition des services de la couche application – Éléments de type 2 

IEC 61158-5-19, Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain – 
Partie 5-19: Définition des services de la couche application – Éléments de type 19 

IEC 61158-6-2, Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain – 
Partie 6-2: Spécification du protocole de la couche application – Éléments de type 2 

IEC 61158-6-19, Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain – 
Partie 6-19: Spécification du protocole de la couche application – Éléments de type 19 

IEC 61326-3-1, Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire – Exigences 
relatives à la CEM – Partie 3-1: Exigences d'immunité pour les systèmes relatifs à la sécurité 
et pour les matériels destinés à réaliser des fonctions relatives à la sécurité (sécurité 
fonctionnelle) – Applications industrielles générales 

IEC 61326-3-2, Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire – Exigences 
relatives à la CEM – Partie 3-2: Exigences d'immunité pour les systèmes relatifs à la sécurité 
et pour les matériels destinés à réaliser des fonctions relatives à la sécurité (sécurité 
fonctionnelle) – Applications industrielles dont l’environnement électromagnétique est spécifié 

IEC 61508 (toutes parties), Sécurité fonctionnelle des systèmes 
électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à la sécurité 

IEC 61784-1, Réseaux de communication industriels – Profils – Partie 1: Profils de bus de 
terrain 

IEC 61784-2, Réseaux de communication industriels – Profils – Partie 2: Profils de bus de 
terrain supplémentaires pour les réseaux en temps réel basés sur l’ISO/CEI 8802-3 

IEC 61784-3: —3, Réseaux de communication industriels – Profils – Partie 3: Bus de terrain 
de sécurité fonctionnelle – Règles générales et définitions de profils  

IEC 61784-5-2, Réseaux de communication industriels – Profils – Partie 5-2: Installation des 
bus de terrain – Profils d'installation pour CPF 2 

IEC 61918, Réseaux de communication industriels – Installation de réseaux de 
communication dans les locaux industriels 

ISO 13849-1:2006, Sécurité des machines – Parties des systèmes de commande relatives à 
la sécurité – Partie 1: Principes généraux de conception 

________________ 

3 A publier. 
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ISO 15745-2:2003, Systèmes d'automatisation industrielle et intégration – Cadres 
d'intégration d'application pour les systèmes ouverts – Partie 2: Description de référence pour 
les systèmes de contrôle fondés sur l'ISO 11898 (disponible en anglais seulement) 

ISO 15745-3:2003, Systèmes d'automatisation industrielle et intégration – Cadres 
d'intégration d'application pour systèmes ouverts – Partie 3: Description de référence pour les 
systèmes de contrôle fondés sur la CEI 61158 (disponible en anglais seulement) 

ISO 15745-4:2003, Systèmes d'automatisation industrielle et intégration – Cadres 
d'intégration d'application pour les systèmes ouverts – Partie 4: Description de référence pour 
les systèmes de contrôle fondés sur Ethernet (disponible en anglais seulement) 

3 Termes, définitions, symboles, abréviations et conventions 

3.1 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

NOTE Les définitions des termes eux-mêmes définis au 3.1 sont marquées en italique.  

3.1.1 Termes et définitions communs 

NOTE Ces termes et définitions communs proviennent de l’IEC 61784-3:—. 

3.1.1.1  
disponibilité 
probabilité, pour un système automatisé, qu’il ne se produise pas de conditions 
opérationnelles non satisfaisantes, telles que la perte de production, pendant une période 
donnée 

3.1.1.2  
probabilité d’erreurs sur les éléments binaires 
Pe 
probabilité de réception d'un bit donné avec la valeur incorrecte 

3.1.1.3  
canal noir 
système de communication défini qui contient un ou plusieurs éléments sans preuve de 
conception ou de validation conformément à l'IEC 61508 

Note 1 à l'article: Cette définition étend la signification habituelle du canal pour inclure le système qui contient le 
canal. 

3.1.1.4  
pont 
appareil abstrait qui relie des segments de réseau multiples le long de la couche de liaison de 
données 

3.1.1.5  
système de communication fermé 
nombre fixe ou nombre maximal fixe d’éléments reliés par un système de communication dont 
les propriétés sont connues et fixées et où le risque d’accès non autorisé est considéré 
comme négligeable 

[SOURCE: IEC 62280:2014, 3.1.6, modifié – "transmission" remplacé par "communication"] 

3.1.1.6  
canal de communication  
connexion logique entre deux points limites d’un système de communication 
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